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PIU’ DI TRE DECENNI DI RICERCA 
ED INNOVAZIONE

Uniones Arpol è un’impresa familiare nata nel 1976 come 
uno dei pionieri nella progettazione e nella produzione di 
giunti per tutti i tipi di tubazione. 

SPECIALISTI DELLA PROGETTAZIONE E 
DELLA PRODUZIONE DEL “FATTO SU MISURA”

L’ufficio Ricerca e Sviluppo è uno dei punti di forza so-
cietari, costantemente alla ricerca di prodotti innovati-
vi, sempre in evoluzione di pari passo col mercato. Ogni 
progetto viene studiato individualmente per realizzare 
un prodotto “fatto su misura” per le necessità del cliente.

UNA SOCIETA’ CHE SI APRE VERSO IL MONDO

Uniones Arpol è presente in oltre trenta Paesi stranieri, 
nei quali collabora con le società leader del settore ac-
qua. Ha partecipato ad importanti lavori internazionali 
quali la linea ferroviaria ad alta velocità per Madrid (col 
sistema di venitlazione nelle gallerie Guadarrama) e l’im-
pianto di trattamento delle acque reflue a Parigi. Inoltre 
la società si è aggiudicata nel 2008 il premio per il mi-
gliore prodotto innovativo a Smagua 2008 in Saragozza.

NEL RISPETTO DELLA MIGLIORE QUALITA’

L’obiettivo principale che si prefigge Uniones Arpol è la 
soddisfazione del cliente, facendosi coinvolgere in ogni 
progetto con entusiasmo e responsabilità. Viene garan-
tito sempre un elevato standard qualitativo, con la su-
pervisione dell’intero processo produttivo nello stabili-
mento spagnolo non distante da Barcelona, protetto da 
marchi e brevetti, ed in accordo con le normative previste 
dagli enti certificatori: 

CAMPI DI APPLICAZIONE DEI 
NOSTRI PRODOTTI

I giunti Arpol sono quotidianamente utilizzati in parecchi 
settori quali ad esempio acquedotti, gasdotti, impianti di 
trattamento acque, industria chimica, ingegneria civile, 
industria navale, ecc.

ISO 9001
ISO 14001 
KTW
DVGW - W 270
EN 681-1
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ARPOL

VANTAGGI

Vantaggi dati dall’applicazione di giunti flessibili:

  Facilità di installazione

  Leggerezza

  Velocità di installazione

  Possibilità di stoccaggio in spazi limitati

  Economicità di installazione

 SILICONE ROSSO  SILICONE BLU  CARCASSA RIVESTITA

FLESSIBILE

I giunti Arpol consentono:

  Deviazioni angolari rispetto all’asse

   Movimenti assiali

  Deformazioni radiali

  Applicazione su superficie rugose

  Assorbimento di vibrazioni

 MATERIALI

QUALITÀ W1

Carcassa in acciaio al carbonio rivestito
Tiranti e dadi in acciaio al carbonio protetto con geomet

QUALITÀ W2

Carcassa in acciaio inox AISI 304 L
Tiranti e dadi in acciaio al carbonio protetto con geomet

QUALITÀ W4

Carcassa in acciaio inox AISI 304 L
Tiranti e dadi in acciaio inox AISI 304

QUALITÀ W5

Carcassa in acciaio inox AISI 316 L
Tiranti e dadi in acciaio inox AISI 316

GUARNIZIONE SIGILLANTE

EPDM

Idonea per acqua, aria e alcuni prodotti chimici. 
Temperature : da -20°C a 100°C

NBR

Idonea per combustibili, aria e alcuni idrocarburi. 
Temperature : da -20°C a 80°C

SILICONE

Silicone rosso
Idoneo per aria calda e vapore
Temperature : da -55°C a 240°C

Silicone blu
Idoneo per acqua potabile ed acqua ad uso domestico
Temperature : da -55°C a 200°C
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GIUNTI FLESSIBILI PER TUBAZIONI

PROPRIETÀ: SIGILLATURA ED ANCORAGGIO

La pressione agente sulla guarnizione di sigillatura a labbro cresce pari pari alla pressione di linea. 

 TRANS

serie leggera

serie rinforzata

 INSTAL  REP  FIX-L

 FIX-M  FIX-U

Sistema di sigillatura attiva

Sistema antisfilamento assiale con tre anelli

Sistema antisfilamento assiale con un anello
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ARPOL

Idoneo per tubi di diverso materiale

COMPONENTI DEL GIUNTO

Anello di 
ancoraggio

Fascia interna 
in acciaio inox

Supporto della 
guarnizione di 

sigillatura

Guarnizione di 
sigillatura

Sede  
bulloneriaBullone

 INSTAL    REP   FIX   TRANS     DISPONIBILE IN TUTTE LA SERIE

 TRANS FIX-L   FIX-M   FIX-U

Carcassa

Ponte interno in acciaio (morsettiera)

Materiali dei tubi INSTAL REP FIX TRANS

FIX-L – FIX-M FIX-U MULTI-FIX
Acciaio
Ghisa grigia e ghisa 
sferoidale
Cemento amianto
Cemento
Fibra di vetro
Polietilene  *  *  *
PVC  *  *  *
* Idoneo solo in assenza di movimenti del tubo
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GIUNTI FLESSIBILI PER TUBAZIONI

TOLLERANZE AMMESSE

INSTAL REP FIX TRANS

FIX -L FIX-M FIX-U MULTI-FIX

Connessione di tubi di 
diverso diametro 

Connessione di tubi 
distanti tra loro

Connessione di tubi 
non allineati

Connessione di tubi con 
deviazione angolare

Connessione di tubi con 
movimento reciproco

Riparazione di tubi 
con fratture / fessure

X/2

X/2

d

X

α

A



6

ARPOL

GIUNTI FLESSIBILI PER LA CONNESSIONE DI TUBIARPOLINSTAL

GIUNTI FLESSIBILI PER LA RIPARAZIONE DI TUBIARPOLREP

REP 2 REP 3

REP-S

INSTAL

REP-C
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GIUNTI FLESSIBILI PER TUBAZIONI

GIUNTI FLESSIBILI PER LA CONNESSIONE DI TUBI, CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO ASSIALE (ANTISFILAMENTO)ARPOLFIX

GIUNTI FLESSIBILI DI COLLEGAMENTO TUBAZIONI CON DIVERSO VALORE DI DIAMETRO ESTERNOARPOLTRANS

FIX-L FIX-M

FIX-U
MULTI-FIX

TRANS
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ARPOLINSTAL

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

mm mm gradi mm
48,3 0,5 4,0 1,0

54 - 63 1,0 4,0 1,0
76,1 - 104 1,5 4,0 1,0
108 - 154 2,5 4,0 1,0

159 - 168,3 2,5 4,0 2,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

Qualità W1 Qualità W2 Qualità W4 Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DE Range Pressione Dimensioni Bulloni

mm mm
PN
bar

PE 
bar

A
mm

B
mm

D
mm

E¹
mm

E²
mm

Diam. VC
Nm

48,3 47 - 49 16 45 78 31 67,3 5 15 M 8 7
54,0 53 - 55 16 45 78 31 73,0 5 15 M 8 7
57,0 56 - 58 16 40 78 31 76,0 5 15 M 8 7
60,3 59 - 61 16 40 78 31 79,3 5 15 M 8 7
63,0 62 - 65 16 40 78 31 82,0 5 15 M 8 7
76,1 74 - 77 16 30 94 45 98,1 5 15 M 8 7
84,0 82 - 85 16 30 94 45 106,0 5 15 M 8 7
88,9 87 - 91 16 30 95 45 110,9 5 15 M 8 7

104,0 102 - 106 16 30 95 45 126,0 5 15 M 8 10
108,0 107 - 111 14 30 95 45 130,0 5 15 M 8 10
114,3 112 - 117 13 30 95 45 136,3 5 15 M 8 10
125,0 124 - 127 12 20 95 45 147,0 5 15 M 8 10
129,0 127 - 131 12 20 95 45 151,0 5 15 M 8 10
133,0 131 - 136 11 20 95 45 155,0 5 15 M 8 10
139,7 137 - 142 11 20 95 45 161,7 5 15 M 8 10
154,0 152 - 156 10 20 95 45 176,0 5 15 M 8 10
159,0 156 - 161 10 20 95 45 181,0 5 15 M 8 10
168,3 166 - 171 10 20 95 45 190,3 5 15 M 8 10

E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  VC Valore di coppia 
PN Pressione nominale per industria navale con fattore di sicurezza ≥ 4  PE Pressione di esercizio  DE Diametro esterno

LARGHEZZA NOMINALE 95

Serie IBX

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE / PN
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA  
CONNESSIONE DI TUBI  

IBY ICY IDY IEY IFY

mm mm mm mm mm
A 139 140 141 142 144
B 86 86 86 86 86
D DE + 23 DE + 24 DE + 25 DE + 26 DE + 28
E¹ 10 10 10 10 10
E² 35 35 35 35 35

Qualità W1 Qualità W2 Qualità W4 Qualità W5

AISI DIN AIS DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DN IBY ICY IDY IEY IFY

mm
PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

150 23 M 10 20 30 M 10 20
200 18 M 10 20 24 M 10 20 30 M 10 20
250 15 M 10 20 19 M 10 20 24 M 10 20
300 12 M 10 25 16 M 10 20 20 M 10 20
350 11 M 10 30 14 M 10 20 18 M 10 20 21 M 10 20 28 M 12 25
400 9 M 10 30 13 M 10 20 16 M 10 20 19 M 10 20 25 M 12 25
450 8 M 10 25 11 M 10 25 14 M 10 25 17 M 12 30 22 M 12 30
500 8 M 10 30 10 M 10 25 13 M 10 25 15 M 12 30 20 M 12 35
550 7 M 10 30 9 M 10 30 14 M 12 35 19 M 12 35
600 6 M 10 30 9 M 10 30 13 M 12 35 17 M 12 35
650 6 M 10 35 8 M 10 35 12 M 12 45 16 M 12 45
700 6 M 10 35 7 M 10 35 11 M 12 45 15 M 12 45
750 5 M 10 40 7 M 10 40 10 M 12 45 14 M 16 60
800 5 M 10 40 6 M 12 50 10 M 12 50 13 M 16 70
850 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 70
900 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 80
950 5 M 12 60 8 M 12 60 11 M 16 80

1000 5 M 12 70 8 M 12 70 10 M 16 90
1100 5 M 12 70 7 M 16 90 9 M 16 90
1200 4 M 12 80 7 M 16 100 9 M 16 100

I diametri nominali servono come guida alla scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno di quel range di DN possono venire prodotte.  
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  VC Valore di coppia  PE Pressione di esercizio   
DN Diametro nominale  DE Diametro esterno

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

mm mm gradi mm
150 - 250 2,5 2,0 2,0
250 - 500 2,5 2,0 3,0

500 - 1200 3,0 2,0 3,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

LARGHEZZA NOMINALE 140

Serie da IBY a IFY

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE
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ARPOLINSTAL

Qualità W1 Qualità W2 Qualità W4 Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DN IBZ ICZ IDZ IEZ IFZ IGZ IHFZ

mm
PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

150 23 M 12 20 30 M 12 20
200 18 M 12 20 24 M 12 25 30 M 12 20
250 15 M 12 25 19 M 12 25 24 M 12 20
300 12 M 12 30 16 M 12 30 20 M 12 20
350 11 M 12 35 14 M 12 30 18 M 12 25 21 M 12 25 28 M 16 30
400 9 M 12 35 13 M 12 25 16 M 12 30 19 M 12 25 25 M 16 60
450 8 M 12 45 11 M 12 30 14 M 12 30 17 M 12 30 22 M 16 40
500 8 M 12 45 10 M 12 35 13 M 12 35 15 M 12 30 20 M 16 40
550 7 M 12  35 9 M 12 35 14 M 16 45 19 M 16 45
600 6 M 12 35 9 M 12 35 13 M 16 50 17 M 16 50 21 M 20 60 27 M 20 70
650 6 M 12 40 8 M 12 45 12 M 16 60 16 M 16 60 20 M 20 70 25 M 20 80
700 6 M 12 45 7 M 12 45 11 M 16 60 15 M 16 60 18 M 20 70 24 M 20 80
750 5 M 12 45 7 M 12 45 10 M 16 60 14 M 16 60 17 M 20 80 22 M 20 80
800 5 M 12 50 6 M 12 50 10 M 16 70 13 M 16 70 16 M 20 90 20 M 20 90
850 6 M 12 60 9 M 16 70 12 M 16 70 15 M 20 90 19 M 20 90
900 6 M 12 60 9 M 16 80 12 M 16 80 14 M 20 100 19 M 20 100
950 5 M 12 60 8 M 16 80 11 M 16 80 14 M 20 100 17 M 20 100

1000 5 M 12 70 8 M 16 90 10 M 16 90 13 M 20 120 16 M 20 110
1100 5 M 16 90 7 M 16 90 9 M 16 90 12 M 20 120 15 M 20 120
1200 4 M 16 100 7 M 16 100 9 M 16 10 11 M 20 120 14 M 20 140
1300 6 M 16 120 9 M 16 120 10 M 20 140 13 M 20 140
1400 6 M 16 120 7 M 16 120 9 M 20 160 12 M 20 160
1500 5 M 16 140 7 M 16 140 9 M 20 160 11 M 20 160

I diametri nominali servono come guida alla scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno di quel range di DN possono venire prodotte.  
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  VC Valore di coppia  PE Pressione di esercizio   
DN Diametro nominale  DE Diametro esterno

LARGHEZZA NOMINALE 200

Serie da IBZ a IHFZ

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE

IBZ ICZ IDZ IEZ IFZ IGZ IHFZ

mm mm mm mm mm mm mm
A 199 200 201 202 204 206 204
B 142 142 142 142 142 142 142
D DE + 23 DE + 24 DE + 25 DE + 26 DE + 28 DE + 30 DE + 52
E¹ 15 15 15 15 15 15 15
E² 60 60 60 60 60 60 60

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Maximum  
misalignment

IBZ - IGZ IHFZ IBZ - IGZ IHFZ IBZ - IGZ IHFZ
mm mm gradi mm

150 - 250 2,5 2,0 2,0
250 - 500 2,5 2,0 3,0

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA  
CONNESSIONE DI TUBI  

LARGHEZZA NOMINALE 200 (RIVESTITO)

Serie da AFZ a AFHZ

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Maximum 
misalignment

AFZ - AGZ AHFZ AFZ - AGZ AHFZ AFZ - AGZ AHFZ
mm mm gradi mm

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

AFZ AGZ AHFZ

mm mm mm
A 204 206 204
B 142 142 142
D DE + 28 DE + 30 DE + 52
E¹ 15 15 15
E² 60 60 60

Qualità W1 Qualità W2 Qualità W4 Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 1024 1.0570
Bulloni 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
Sede bulloneria 1045 / 304 L 1.0503 / 1.4307
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DN AFZ AGZ AHFZ

mm
PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

500 27 M 20 60
550 25 M 20 60
600 23 M 20 60 29 M 20 60 32 M 20 70
650 21 M 20 70 27 M 20 70 30 M 20 70
700 20 M 20 80 25 M 20 80 28 M 20 80
750 19 M 20 80 23 M 20 80 26 M 20 80
800 17 M 20 90 22 M 20 90 24 M 20 90
850 16 M 20 90 21 M 20 90 23 M 20 90
900 16 M 20 100 19 M 20 100 22 M 20 100
950 15 M 20 100 18 M 20 100 21 M 20 100

1000 14 M 20 120 18 M 20 120 20 M 20 120
1100 13 M 20 120 16 M 20 120 18 M 20 120
1200 12 M 20 120 15 M 20 140 16 M 20 140
1300 11 M 20 140 14 M 20 140 15 M 20 140
1400 10 M 20 160 13 M 20 160 14 M 20 160
1500 9 M 20 160 12 M 20 160 13 M 20 160

I diametri nominali servono come guida alla scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno di quel range di DN possono venire prodotte.  
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  VC Valore di coppia  PE Pressione di esercizio   
DN Diametro nominale  DE Diametro esterno
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ARPOLINSTAL

Qualità W1 Qualità W2 Qualità W4 Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM

DN IBW ICW IDW IEW IFW IGW IHFW IHGW

mm
PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

300 12 M 12 15 16 M 12 15 20 M 12 15
350 11 M 12 20 14 M 12 20 18 M 12 20 21 M 16 25 28 M 16 25
400 9 M 12 20 13 M 12 20 16 M 12 20 19 M 16 30 25 M 16 30
450 8 M 12 25 11 M 12 25 14 M 12 25 17 M 16 30 22 M 16 30
500 8 M 12 25 10 M 12 25 13 M 12 25 15 M 16 35 20 M 16 35
550 7 M 12 30 9 M 12 30 14 M 16 35 19 M 16 35
600 6 M 12 30 9 M 12 30 13 M 16 40 17 M 16 40 21 M 20 40 27 M 20 60 34 M 20 60
650 6 M 12 30 12 M 16 45 16 M 16 45 20 M 20 60 25 M 20 60 32 M 20 60
700 6 M 12 35 11 M 16 45 15 M 16 45 18 M 20 60 23 M 20 70 29 M 24 80
750 5 M 12 35 10 M 16 50 14 M 16 50 17 M 20 60 22 M 20 70 27 M 24 80
800 5 M 12 40 10 M 16 50 13 M 16 50 16 M 20 70 20 M 20 70 26 M 24 90
850 9 M 16 60 12 M 16 60 15 M 20 70 19 M 20 80 24 M 24 90
900 9 M 16 60 12 M 16 60 14 M 20 70 18 M 20 80 23 M 24 100
950 8 M 16 60 11 M 16 60 14 M 20 80 17 M 20 90 22 M 24 100

1000 8 M 16 70 10 M 16 70 13 M 20 80 16 M 20 90 21 M 24 120
1100 7 M 16 70 9 M 16 70 12 M 20 90 15 M 20 100 19 M 24 120
1200 7 M 16 80 9 M 20 100 11 M 20 100 14 M 20 120 17 M 24 140
1300 6 M 16 80 8 M 20 100 10 M 20 100 13 M 20 120 16 M 24 140
1400 6 M 16 90 7 M 20 120 9 M 20 120 12 M 20 120 15 M 24 160
1500 5 M 16 100 7 M 20 120 9 M 20 120 11 M 20 140 14 M 24 160

I diametri nominali servono come guida alla scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno di quel range di DN possono venire prodotte.  
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  VC Valore di coppia  PE Pressione di esercizio   
DN Diametro nominale  DE Diametro esterno

LARGHEZZA NOMINALE 300

Serie da IBW a IHGW

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE

IBW ICW IDW IEW IFW IGW IHFW IHGW

mm mm mm mm mm mm mm mm
A 294 295 296 297 299 301 299 301
B 230 230 230 230 230 230 230 230
D DE + 23 DE + 24 DE + 25 DE + 26 DE + 28 DE + 30 DE + 52 DE + 56
E¹ 15 15 15 15 15 15 15 15
E² 80 80 80 80 80 80 80 80

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Maximum  
misalignment

IBW - IGW IHFW - IHGW IBW - IGW IHFW - IHGW IBW - IGW IHFW - IHGW
mm mm gradi mm

300 - 500 2,5 2,0 3,0
500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA  
CONNESSIONE DI TUBI  

Qualità W1 Qualità W2 Qualità W4 Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 1024 1.0570
Bulloni 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
Sede bulloneria 1045 / 304 L 1.0503 / 1.4307
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307

Guarnizione sigillante: EPDM

DN AFW AGW AHFW AHGW

mm
PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PT
bar

Diam. VC
Nm

500 27 M 20 40
550 25 M 20 45
600 23 M 20 50 29 M 20 50 32 M 20 60 40 M 20 60
650 21 M 20 60 27 M 20 60 30 M 20 60 37 M 20 60
700 20 M 20 60 25 M 20 60 28 M 20 70 35 M 20 70
750 19 M 20 60 23 M 20 60 26 M 20 70 33 M 20 70
800 17 M 20 70 22 M 20 70 24 M 20 70 31 M 20 70
850 16 M 20 70 21 M 20 70 23 M 20 80 29 M 20 80
900 16 M 20 70 19 M 20 70 22 M 20 80 27 M 20 80
950 15 M 20 80 18 M 20 80 21 M 20 90 26 M 20 90

1000 14 M 20 80 18 M 20 80 20 M 20 90 25 M 20 90
1100 13 M 20 90 16 M 20 90 18 M 20 100 22 M 20 100
1200 12 M 20 100 15 M 20 100 16 M 20 120 21 M 20 120
1300 11 M 20 100 14 M 20 100 15 M 20 120 19 M 20 120
1400 10 M 20 120 13 M 20 120 14 M 20 120 18 M 20 120
1500 9 M 20 120 12 M 20 120 13 M 20 140 17 M 24 160

I diametri nominali servono come guida alla scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno di quel range di DN possono venire prodotte.  
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  VC Valore di coppia  PE Pressione di esercizio   
DN Diametro nominale  DE Diametro esterno

LARGHEZZA NOMINALE 300 (RIVESTITO)

Serie da  AFW a AHGW

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE

AFW AGW AHFW AHGW

mm mm mm mm
A 299 301 299 301
B 230 230 230 230
D DE + 28 DE + 30 DE + 52 DE + 56
E¹ 15 15 15 15
E² 80 80 80 80

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Maximum  
misalignment

AFW - AGW AHFW - AHGW AFW - AGW AHFW - AHGW AFW - AGW AHFW - AHGW
mm mm gradi mm

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)
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ARPOLINSTAL
APPLICAZIONI

INSTAL

Installazione di tubazione 
aerea in acciaio all’interno di 
un impianto di trattamento 
acque reflue.

Connessione di un tratto di 
tubo in poliestere con serbatoi 
di recupero.
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA  
CONNESSIONE DI TUBI  

APPLICAZIONI

INSTAL

Connessione di una tubazione in acciaio galvanizzato per la fornitura 
di aria.

Connessione di un tubo in 
poliestere ad una valvola.

Installazione di una 
condotta in poliestere per la 
fornitura di acqua.

Installazione di una condotta in acciaio inox per lo 
smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Installazione di un tubo di 
smontaggio all’interno di un 
serbatoio di recupero. 
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 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DE Range Pressione Dimension Bulloni

mm
IBXC
mm

IBXR
mm

PE
bar

A
mm

B
mm

D
mm

E¹
mm

E²
mm

Diam. VC
Nm

48,3 47 - 49 45 78 31 68 5 15 M 8 7
54,0 53 - 55 45 78 31 74 5 15 M 8 7
57,0 56 - 58 40 78 31 77 5 15 M 8 7
60,3 59 - 61 40 78 31 80 5 15 M 8 7
63,0 62 - 65 60 - 64 40 78 31 84 5 15 M 8 7
66,0 64 - 68 40 94 45 88 5 15 M 8 7
69,0 67 - 72 30 94 45 92 5 15 M 8 7
76,1 74 - 77 74 - 78 30 94 45 99 5 15 M 8 7
84,0 82 - 85 80 - 86 30 94 45 107 5 15 M 8 7
88,9 87 - 91 87 - 93 30 95 45 113 5 15 M 8 7
94,0 90 - 96 30 95 45 116 5 15 M 8 7

104,0 102 - 106 98 - 106 30 95 45 128 5 15 M 8 10
108,0 107 - 111 107 - 111 30 95 45 133 5 15 M 8 10
114,3 112 - 117 110 - 116 30 95 45 139 5 15 M 8 10
125,0 124 - 127 118 - 125 20 95 45 149 5 15 M 8 10
129,0 127 - 131 125 - 131 20 95 45 153 5 15 M 8 10
133,0 131 - 136 131 - 136 20 95 45 158 5 15 M 8 10
139,7 137 - 142 137 - 144 20 95 45 164 5 15 M 8 10
154,0 152 - 156 147 - 156 20 95 45 178 5 15 M 8 10
159,0 156 - 161 156 - 162 20 95 45 183 5 15 M 8 10
168,3 166 - 171 166 - 171 20 95 45 193 5 15 M 8 10

E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  PE Pressione di esercizio  DE Diametro esterno   
VC Valore di coppia

LARGHEZZA NOMINALE 95

Serie IBXC - IBXR

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

Massima  
larghezza fessura

IBXC IBXR IBXC IBXR IBXC IBXR IBXC IBXR
mm mm gradi mm mm
48,3 0,5 - 4,0 - 1,0 - 20

54 - 69 1,0 2,0 4,0 4,0 1,0 1,0 20
76,1 - 104 1,5 3,0 4,0 4,0 1,0 1,0 35
108 - 154 2,5 3,0 4,0 4,0 1,0 1,0 35

159 - 168,3 2,5 3,0 4,0 4,0 2,0 2,0 35

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA 
 RIPARAZIONE DI TUBI

IBYR
IBY3

ICYR
ICY3

IDYR
IDY3

IEYR
IEY3

IFYR
IFY3

mm mm mm mm mm
A 139 140 141 142 144
B 86 86 86 86 86
D DE + 23 DE + 24 DE + 25 DE + 26 DE + 28
E¹ 10 10 10 10 10
E² 35 35 35 35 35

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DN IBYR - IBY3 ICYR - ICY3 IDYR - IDY3 IEYR - IEY3 IFYR - IFY3

mm
PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

150 23 M 10 20 30 M 10 20
200 18 M 10 20 24 M 10 20 30 M 10 20
250 15 M 10 20 19 M 10 20 24 M 10 20
300 12 M 10 25 16 M 10 20 20 M 10 20
350 11 M 10 30 14 M 10 20 18 M 10 20 21 M 10 20 28 M 12 25
400 9 M 10 30 13 M 10 20 16 M 10 20 19 M 10 20 25 M 12 25
450 8 M 10 25 11 M 10 25 14 M 10 25 17 M 12 30 22 M 12 30
500 8 M 10 30 10 M 10 25 13 M 10 25 15 M 12 30 20 M 12 35
550 7 M 10 30 9 M 10 30 12 M 10 30 14 M 12 35 19 M 12 35
600 6 M 10 30 9 M 10 30 11 M 10 30 13 M 12 35 17 M 12 35
650 6 M 10 35 8 M 10 35 10 M 12 40 12 M 12 45 16 M 12 45
700 6 M 10 40 7 M 10 35 9 M 12 45 11 M 12 45 15 M 12 45
750 5 M 10 40 7 M 10 40 10 M 12 45 14 M 16 60
800 5 M 10 40 6 M 12 50 10 M 12 50 13 M 16 70
850 5 M 10 45 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 70
900 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 80
950 5 M 12 60 8 M 12 60 11 M 16 80

1000 5 M 12 70 8 M 12 70 10 M 16 90
1100 5 M 12 70 7 M 16 90 9 M 16 90
1200 4 M 12 80 7 M 16 100 9 M 16 100

I diametri nominali servono come guida alla scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno di quel range di DN possono venire prodotte.  
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  PE Pressione di esercizio  DN Diametro nominale   
DE Diametro esterno  VC Valore di coppia

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

Massima  
larghezza fessura

2 morset. 3 morset.
mm mm mm gradi mm mm

150 - 250 5,0 6,0 2,0 2,0 50
250 - 500 5,0 6,0 2,0 3,0 50

500 - 1200 6,0 7,0 2,0 3,0 50

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

LARGHEZZA NOMINALE 140

Serie da IBYR a IFYR
IBY3 a IFY3

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE 
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 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DN IBZR - IBZ3 ICZR - ICZ3 IDZR - IDZ3 IEZR - IEZ3 IFZR - IFZ3 IGZR - IGZ3 IHFZR - IHFZ3

mm
PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

150 23 M 12 20 30 M 12 20
200 18 M 12 20 24 M 12 25 30 M 12 20
250 15 M 12 25 19 M 12 25 24 M 12 20
300 12 M 12 30 16 M 12 30 20 M 12 20
350 11 M 12 35 14 M 12 30 18 M 12 25 21 M 12 25 28 M 16 30
400 9 M 12 35 13 M 12 25 16 M 12 30 19 M 12 25 25 M 16 60
450 8 M 12 45 11 M 12 30 14 M 12 30 17 M 12 30 22 M 16 40
500 8 M 12 45 10 M 12 35 13 M 12 35 15 M 12 30 20 M 16 40
550 7 M 12 35 9 M 12 35 12 M 12 35 14 M 16 45 19 M 16 45
600 6 M 12 35 9 M 12 35 11 M 12 40 13 M 16 50 17 M 16 50 21 M 20 60 27 M 20 70
650 6 M 12 40 8 M 12 45 10 M 12 45 12 M 16 60 16 M 16 60 20 M 20 70 25 M 20 70
700 6 M 12 45 7 M 12 45 9 M 12 45 11 M 16 60 15 M 16 60 18 M 20 70 23 M 20 80
750 5 M 12 45 7 M 12 45 10 M 16 60 14 M 16 60 17 M 20 80 22 M 20 80
800 5 M 12 50 6 M 12 50 10 M 16 70 13 M 16 70 16 M 20 90 20 M 20 90
850 5 M 12 60 6 M 12 60 9 M 16 70 12 M 16 70 15 M 20 90 19 M 20 90
900 6 M 12 60 9 M 16 80 12 M 16 80 14 M 20 100 18 M 20 100
950 5 M 12 60 8 M 16 80 11 M 16 80 14 M 20 100 17 M 20 100

1000 5 M 12 70 8 M 16 90 10 M 16 90 13 M 20 120 16 M 20 120
1100 5 M 16 90 7 M 16 90 9 M 16 90 12 M 20 120 15 M 20 120
1200 4 M 16 100 7 M 16 100 9 M 16 100 11 M 20 120 14 M 20 140
1300 6 M 16 120 8 M 16 120 10 M 20 140 13 M 20 140
1400 6 M 16 120 7 M 16 120 9 M 20 160 12 M 20 160
1500 5 M 16 140 7 M 16 140 9 M 20 160 11 M 20 160
1600 5 M 16 140 7 M 20 180 8 M 20 180 10 M 20 180
1700 5 M 16 140 6 M 20 180 8 M 20 180 10 M 20 180
1800 4 M 16 160 6 M 20 200 7 M 20 200 9 M 20 200
1900 4 M 16 160 6 M 20 200 7 M 20 200 9 M 20 200
2000 4 M 16 180 5 M 20 200 7 M 20 220 8 M 20 200

I diametri nominali servono come guida alla scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno di quel range di DN possono venire prodotte.  
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  PE Pressione di esercizio  DN Diametro nominale   
DE Diametro esterno  VC Valore di coppia

LARGHEZZA NOMINALE 200

Serie da �IBZR a IHFZR 
IBZ3 a IHFZ3

IBZR
IBZ3

ICZR
ICZ3

IDZR
IDZ3

IEZR
IEZ3

IFZR
IFZ3

IGZR
IGZ3

IHFZR
IHFZ3

mm mm mm mm mm mm mm
A 199 200 201 202 204 206 204
B 142 142 142 142 142 142 142
D DE + 23 DE + 24 DE + 25 DE + 26 DE + 28 DE + 30 DE + 52
E¹ 15 15 15 15 15 15 15
E² 60 60 60 60 60 60 60

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

Max larghezza 
fessura

2 morset. 3 morset. 2 morset. 3 morset. IBZR-IGZR IHFZR IBZR-IGZR IHFZR
IBZR-IGZR IBZ3-IGZ3 IHFZR IHFZ3 IBZ3-IGZ3 IHFZ3 IBZ3-IGZ3 IHFZ3

mm mm mm mm mm gradi gradi mm mm mm
150 - 250 5,0 7,0 2,0 2,0 100
250 - 500 5,0 7,0 2,0 2,0 100

500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 100
1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 100

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

Per diametri superiori, per 
favore consultateci.

Per la corretta installzione del 
giunto, rispettare quanto indicato 
nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA 
 RIPARAZIONE DI TUBI

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 1024 1.0570
Bulloni 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
Sede bulloneria 1045 / 304 L 1.0503 / 1.4307
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DN AFZR - AFZ3 AGZR - AGZ3 AHFZR - AHFZ3

mm
PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

500 27 M20 60
550 25 M20 60
600 23 M20 60 29 M20 60 32 M20 70
650 21 M20 70 27 M20 70 30 M20 70
700 20 M20 80 25 M20 80 28 M20 80
750 19 M20 80 23 M20 80 26 M20 80
800 17 M20 90 22 M20 90 24 M20 90
850 16 M20 90 21 M20 90 23 M20 90
900 16 M20 100 19 M20 100 22 M20 100
950 15 M20 100 18 M20 100 21 M20 100

1000 14 M20 120 18 M20 120 20 M20 120
1100 13 M20 120 16 M20 120 18 M20 120
1200 12 M20 120 15 M20 140 16 M20 140
1300 11 M20 140 14 M20 140 15 M20 140
1400 10 M20 160 13 M20 160 14 M20 160
1500 9 M20 160 12 M20 160 13 M20 160
1600 9 M20 180 11 M20 180 12 M20 180
1700 8 M20 180 10 M20 150 12 M20 180
1800 8 M20 200 10 M20 200 11 M20 200
1900 7 M20 200 9 M20 200 10 M20 200
2000 7 M20 200 9 M20 220 10 M20 220

I diametri nominali servono come guida alla scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno di quel range di DN possono venire prodotte.  
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  PE Pressione di esercizio  DN Diametro nominale   
DE Diametro esterno  VC Valore di coppia

LARGHEZZA NOMINALE 200 (RIVESTITO)

Serie da AFZR a AHFZR
	 AFZ3 a AHFZ3

AFZR - AFZ3 AGZR - AGZ3 AHFZR - AHFZ3

mm mm mm
A 204 206 204
B 142 142 142
D DE + 28 DE + 30 DE + 52
E¹ 15 15 15
E² 60 60 60

Per diametri superiori, per 
favore consultateci.

Per la corretta installzione del 
giunto, rispettare quanto indicato 
nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

Max larghezza 
fessura

2 morset. 3 morset. 2 morset. 3 morset. AFZR-AGZR AHFZR AFZR-AGZR AHFZR
AFZR-AGZR AFZ3-AGZ3 AHFZR AHFZ3 AFZ3-AGZ3 AHFZ3 AFZ3-AGZ3 AHFZ3

mm mm mm mm mm gradi gradi mm mm mm
500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 100

1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 100

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)
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 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM

DN IBWR - IBW3 ICWR - ICW3 IDWR - IDW3 IEWR - IEW3 IFWR - IFW3 IGWR - IGW3 IHFWR - IHFW3 IHGWR - IHGW3

mm
PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

PE 
bar

Diam. VC
Nm

300 12 M 12 15 16 M 12 15 20 M 12 15
350 11 M 12 20 14 M 12 20 18 M 12 20 21 M 16 25 28 M 16 25
400 9 M 12 20 13 M 12 20 16 M 12 20 19 M 16 30 25 M 16 30
450 8 M 12 25 11 M 12 25 14 M 12 25 17 M 16 30 22 M 16 30
500 8 M 12 25 10 M 12 25 13 M 12 25 15 M 16 35 20 M 16 35
550 7 M 12 30 9 M 12 30 12 M 12 25 14 M 16 35 19 M 16 35
600 6 M 12 30 9 M 12 30 11 M 12 30 13 M 16 40 17 M 16 40 21 M 20 40 27 M 20 60 34 M 20 60
650 6 M 12 30 8 M 12 30 10 M 12 30 12 M 16 45 16 M 16 45 20 M 20 60 25 M 20 60 32 M 20 60
700 6 M 12 35 7 M 12 35 9 M 12 30 11 M 16 45 15 M 16 45 18 M 20 60 23 M 20 70 29 M 24 80
750 5 M 12 35 7 M 12 35 10 M 16 50 14 M 16 50 17 M 20 60 22 M 20 70 27 M 24 80
800 5 M 12 35 6 M 12 40 10 M 16 50 13 M 16 50 16 M 20 70 20 M 20 70 26 M 24 90
850 6 M 12 45 9 M 16 60 12 M 16 60 15 M 20 70 19 M 20 80 24 M 24 90
900 6 M 12 45 9 M 16 60 12 M 16 60 14 M 20 70 18 M 20 80 23 M 24 100
950 8 M 16 60 11 M 16 60 14 M 20 80 17 M 20 90 22 M 24 100

1000 8 M 16 70 10 M 16 70 13 M 20 80 16 M 20 90 21 M 24 120
1100 7 M 16 70 9 M 16 70 12 M 20 90 15 M 20 100 19 M 24 120
1200 7 M 16 80 9 M 20 100 11 M 20 100 14 M 20 120 17 M 24 140
1300 6 M 16 80 8 M 20 100 10 M 20 100 13 M 20 120 16 M 24 140
1400 6 M 16 90 7 M 20 120 9 M 20 120 12 M 20 120 15 M 24 160
1500 5 M 16 100 7 M 20 120 9 M 20 120 11 M 20 140 14 M 24 160
1600 5 M 16 100 7 M 20 140 8 M 20 140 10 M 20 140 13 M 24 180
1700 5 M 20 140 6 M 20 140 8 M 20 140 10 M 20 160 12 M 24 180
1800 4 M 20 140 6 M 20 140 7 M 20 140 9 M 20 160 12 M 24 200
1900 4 M 20 160 6 M 20 160 7 M 20 160 9 M 20 180 11 M 24 200
2000 4 M 20 160 5 M 20 160 7 M 20 160 8 M 20 180 11 M 24 220

Nominal diameters serve as guidance of the pressure scale. All measures within the DN range up to 4000mm are manufactured. 
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  PE Pressione di esercizio  DN Diametro nominale   
DE Diametro esterno  VC Valore di coppia

LARGHEZZA NOMINALE 300

Serie da �IBWR a IHGWR 
IBW3 a IHGW3

IBWR
IBW3

ICWR
ICW3

IDWR
IDW3

IEWR
IEW3

IFWR
IFW3

IGWR
IGW3

IHFWR
IHFW3

IHGWR
IHGW3

mm mm mm mm mm mm mm mm
A 294 295 296 297 299 301 299 301
B 230 230 230 230 230 230 230 230
D DE + 23 DE + 24 DE + 25 DE + 26 DE + 28 DE + 30 DE + 52 DE + 56
E¹ 15 15 15 15 15 15 15 15
E² 80 80 80 80 80 80 80 80

Per diametri superiori, per 
favore consultateci.

Per la corretta installzione del 
giunto, rispettare quanto indicato 
nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

Max larghezza 
fessura

2 morset. 3 morset. 2 morset. 3 morset. IBWR-IGWR IHFWR-IHGWR IBWR-IGWR IHFWR-IHGWR
IBWR-IGWR IBW3-IGW3 IHFWR-IHGWR IHFW3-IHGW3 IBW3-IGW3 IHFW3-IHGW3 IBW3-IGW3 IHFW3-IHGW3

mm mm mm mm mm gradi gradi mm mm mm
300 - 500 5,0 7,0 2,0 3,0 190

500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 190
1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 190

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)
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 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 1024 1.0570
Bulloni 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
Sede bulloneria 1045 / 304 L 1.0503 / 1.4307
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307

Guarnizione sigillante: EPDM

DN AFWR - AFW3 AGWR - AGW3 AHFWR - AHFW3 AHGWR - AHGW3

mm
PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

PE
bar

Diam. VC
Nm

500 27 M20 40
550 25 M20 45
600 23 M20 50 29 M20 50 32 M20 60 40 M20 60
650 21 M20 60 27 M20 60 30 M20 60 37 M20 60
700 20 M20 60 25 M20 60 28 M20 70 35 M20 70
750 19 M20 60 23 M20 60 26 M20 70 33 M20 70
800 17 M20 70 22 M20 70 24 M20 70 31 M20 70
850 16 M20 70 21 M20 70 23 M20 80 29 M20 80
900 16 M20 70 19 M20 70 22 M20 80 27 M20 80
950 15 M20 80 18 M20 80 21 M20 90 26 M20 90

1000 14 M20 80 18 M20 80 20 M20 90 25 M20 90
1100 13 M20 90 16 M20 90 18 M20 100 22 M20 100
1200 12 M20 100 15 M20 100 16 M20 120 21 M20 120
1300 11 M20 100 14 M20 100 15 M20 120 19 M20 120
1400 10 M20 120 13 M20 120 14 M20 120 18 M20 120
1500 9 M20 120 12 M20 120 13 M20 140 17 M24 160
1600 9 M20 140 11 M20 140 12 M20 140 16 M24 180
1700 8 M20 140 10 M20 140 12 M20 160 15 M24 180
1800 8 M20 140 10 M20 140 11 M20 160 14 M24 200
1900 7 M20 160 9 M20 160 10 M20 180 13 M24 200
2000 7 M20 160 9 M20 160 10 M20 180 12 M24 220

Nominal diameters serve as guidance of the pressure scale. All measures within the DN range up to 4000mm are manufactured. 
E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  PE Pressione di esercizio  DN Diametro nominale   
DE Diametro esterno  VC Valore di coppia

LARGHEZZA NOMINALE 300 (RIVESTITO)

Serie da AFWR a AHGWR
AFW3 a AHGW3

AFWR - AFW3 AGWR - AGW3 AHFWR - AHFW3 AHGWR - AHGW3

mm mm mm mm
A 299 301 299 301
B 230 230 230 230
D DE + 28 DE + 30 DE + 52 DE + 56
E¹ 15 15 15 15
E² 80 80 80 80

Per diametri superiori, per 
favore consultateci.

Per la corretta installzione 
del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle 
istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Maximum  
misalignment

Max larghezza 
fessura

2 morset. 3 morset. 2 morset. 3 morset. AFWR-AGWR AHFWR-AHGWR AFWR-AGWR AHFWR-AHGWR
AFWR-AGWR AFW3-AGW3 AHFWR-AHGWR AHFW3-AHGW3 AFW3-AGW3 AHFW3-AHGW3 AFW3-AGW3 AHFW3-AHGW3

mm mm mm mm mm gradi gradi mm mm mm
500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 190

1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 190

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)
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ARPOLREP

Disponibile a partire dal DN 250 in su

Pressione di esercizio fino a 10 bar

Filettatura BSP in accordo con norma ISO 7/1

Flangia in accordo a norma EN 1092-1-01 PN10

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Derivazione filettata 316 L 1.4404 316 L 1.4404 316 L 1.4404
Derivazione flangiata 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Derivazione filettata Derivazione flangiata Serie Y Serie Z

DN
in

L
mm

P
mm

DN
mm

d1
mm

d2
mm

d5
mm

D
mm

b
mm

Øk
mm

Larghezza
140 mm

Larghezza
200 mm

1 43 39,5 25 33,7 14 34,5 115 16 85 • •
1 ½ 48 54,5 40 48,3 18 49,5 150 16 110 • •

2 56 66,2 50 60,3 18 61,5 165 18 125 • •
2 ½ 65 82,0 65 76,1 18 77,5 185 18 145 •

3 71 95,0 80 88,9 18 90,5 200 20 160 •
4 83 121,4 100 114,3 18 116,0 220 20 180 •

CON DERIVAZIONE

Serie REP-S
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA 
 RIPARAZIONE DI TUBI

APPLICAZIONI

REP

Riparazione di una condotta sottomarina in 
cemento-amianto.

Installazione di un tubo in poliestere all’interno di 
un impianto di produzione energia.

Riparazione di un tubo in cemento amianto 
fessurato.

Riparazione di una tubazione interrata in 
poliestere.

Riparazione di una tubazione in poliestere con 
diametro esterno 3 metri.



FIX
GIUNTI FLESSIBILI PER LA CONNESSIONE DI TUBI, CON DISPOSITIVO  

DI ANCORAGGIO ASSIALE (ANTISFILAMENTO) 

FIX-M FIX-U

FIX-L FIX-M FIX-U MULTI-FIX



FIX-L

MULTI-FIX
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ARPOLFIX

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

mm mm gradi mm
48 0,5 4,0 1,0

54 - 60 1,0 4,0 1,0
76 - 104 1,5 4,0 1,0

108 - 154 2,5 4,0 1,0
159 - 219 2,5 2,0 2,0
244 - 609 2,5 2,0 3,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Anelli di ancoraggio 302 1.4310 302 1.4310

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DE Range Pressione Dimensioni Bulloni

mm mm
PN
bar

PE
bar

A
mm

B
mm

D
mm

E¹
mm

E²
mm

Diam. VC
Nm

48.3 47.8 - 48.9 16 35 78 31 68 5 15 M 8 15
54.0 53.5 - 54.5 16 30 78 31 74 5 15 M 8 15
57.0 56.4 - 57.6 16 30 78 31 77 5 15 M 8 15
60.3 59.7 - 60.9 16 30 78 31 80 5 15 M 8 15
76.1 75.3 - 76.9 16 20 94 45 96 5 15 M 8 15
88.9 88.0 - 89.8 16 20 94 45 112 5 15 M 8 15

108.0 106.9 - 109.1 16 19 94 45 131 5 15 M 8 20
114.3 113.2 - 115.4 16 23 95 45 137 5 15 M 8 20
133.0 131.7 - 134.3 16 18 95 45 156 5 15 M 10 20
139.7 138.3 - 141.1 16 16 95 45 163 5 15 M 10 25
154.0 152.4 - 155.6 14 15 95 45 178 5 15 M 10 25
159.0 157.4 - 160.6 14 15 95 45 183 5 15 M 10 30
168.3 166.6 - 170.0 13 14 95 45 191 5 15 M 10 30
219.1 216.9 - 221.3 10 141 86 251 15 35 M 12 50
244.5 242.0 - 247.0 5,5 141 86 276 15 35 M 12 50
267.0 264.5 - 269.5 5 141 86 299 15 35 M 12 50
273.0 270.5 - 275.5 4,5 141 86 305 15 35 M 12 50
323.9 320.5 - 327.0 3 141 86 356 15 35 M 12 50
355.6 352.0 - 359.0 2,5 141 86 387 15 35 M 12 50
406,4 402.5 - 410.5 2 141 86 438 15 35 M 12 60
457,0 452.5 - 460.5   2 141 86 489 15 35 M 12 60
508,0 503.5 - 511.5 1,5 141 86 540 15 35 M 12 60
558,0 554.5 - 562.5 1,5 141 86 590 15 35 M 12 60
609,0 605.0 - 613.0 1 141 86 641 15 35 M 12 60

E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  VC Valore di coppia   
PN Nominal pressure for shipbuilding industry with safety factor ≥ 4  PE Pressione di esercizio  DE Diametro esterno

PER TUBO ACCIAIO

Serie FIX-L

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE / PN
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA CONNESSIONE DI TUBI, CON DISPOSITIVO 
 DI ANCORAGGIO ASSIALE (ANTISFILAMENTO)

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

mm mm gradi mm
48 0,5 4,0 1,0

54 - 60 1,0 4,0 1,0
76 - 104 1,5 4,0 1,0

108 - 154 2,5 4,0 1,0
159 - 219 2,5 2,0 2,0
244 - 406 2,5 2,0 3,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Anelli di ancoraggio 302 1.4310 302 1.4310

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Silicone

DE Range Pressione Dimensioni Bulloni

mm mm
PN
bar

PE
bar

A
mm

B
mm

D
mm

E¹
mm

E²
mm

Diam. VC
Nm

48.3 47.8 - 48.9 16 40 93 31 72 5 15 M 8 20
54.0 53.5 - 54.5 16 35 93 31 82 5 15 M 8 25
57.0 56.4 - 57.6 16 35 93 31 85 5 15 M 8 25
60.3 59.7 - 60.9 16 35 93 31 88 5 15 M 8 25
76.1 75.3 - 76.9 16 22 111 45 104 5 15 M 8 35
88.9 88.0 - 89.8 16 22 111 45 119 5 15 M 10 35

108.0 106.9 - 109.1 16 21 111 45 141 5 15 M 10 35
114.3 113.2 - 115.4 16 25 112 45 174 5 15 M 10 35
133.0 131.7 - 134.3 16 19 112 45 167 5 15 M 10 35
139.7 138.3 - 141.1 16 18 112 45 184 5 15 M 10 35
154.0 152.4 - 155.6 16 18 113 45 188 5 15 M 10 35
159.0 157.4 - 160.6 16 18 113 45 193 5 15 M 10 35
168.3 166.6 - 170.0 16 18 113 45 202 5 15 M 10 35
219.1 216.9 - 221.3 16 142 86 255 15 35 M 12 65
244.5 242.0 - 247.0 9 142 86 280 15 35 M 12 65
267.0 264.5 - 269.5 8 142 86 303 15 35 M 12 65
273.0 270.5 - 275.5 8 142 86 309 15 35 M 12 65
323.9 320.5 - 327.0 6 142 86 360 15 35 M 12 65
355.6 352.0 - 359.0 6 142 86 391 15 35 M 12 65
406.4 402.5 - 410.5 5 142 86 441 15 35 M 12 65

E¹ Distanze ammesse con fascia interna di supporto  E² Distanze ammesse senza fascia interna di supporto  VC Valore di coppia   
PN Nominal pressure for shipbuilding industry with safety factor ≥ 4  PE Pressione di esercizio  DE Diametro esterno

PER TUBO ACCIAIO 

Serie FIX-M

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,5 x PE / PN
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ARPOLFIX

DE Massima  
differenza di diametri

Massima  
flessione angolare

Massimo 
disallineamento

mm mm gradi mm
63 1,0 4,0 1,0

75 - 90 1,5 4,0 1,0
110 - 140 2,5 4,0 1,0
160 - 225 2,5 2,0 2,0
250 - 400 2,5 2,0 3,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

E’ necessario inserire un anello interno al tubo di PE e PVC per rinforzarlo e per prevenire la deformazione e la 
riduzione di diametro della tubazione dovuta alle variazioni di temperatura.

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Anelli di ancoraggio 302 1.4310 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM / NBR / Blue silicone

DE Range Pressione ΔT max Max carico assiale Dimensioni Bulloni

mm mm
PE
bar °C kN

A
mm

B
mm

D
mm

E
mm

Diam. VC
Nm

PE6 PE10 PE16 PE6 PE10 PE16
63 62,0 - 64,0 10 16 40 30 7,5 9,5 99 31 85 5 M8 10
75 74,0 - 76,0 10 16 40 30 10,6 13,5 117 31 97 5 M8 10
90 89,0 - 91,0 10 16 40 30 15,2 19,4 117 31 112 5 M8 15

110 108,0 - 111,0 10 16 40 30 22,7 29,0 117 45 132 5 M10 15
125 123,0 - 126,0 10 16 40 30 29,4 37,5 118 45 149 5 M10 15
140 138,0 - 142,0 10 16 40 30 36,9 47,0 118 45 164 5 M10 15
160 158,0 - 162,0 10 16 40 30 48,1 61,4 118 45 184 5 M10 15
180 178,0 - 182,0 6 10 16 40 20 15 40,6 43,3 51,5 201 95 217 10 M12 30
200 198,0 - 203,0 6 10 16 40 20 15 50,2 53,4 63,6 201 95 237 10 M12 30
225 222,0 - 227,0 6 10 16 40 20 15 63,5 67,6 80,4 201 95 262 10 M12 30
250 247,0 - 253,0 6 10 16 40 20 15 78,4 83,4 99,3 201 95 287 10 M12 40
280 277,0 - 283,0 6 10 16 40 20 15 98,4 104,7 124,6 201 95 317 10 M12 40
315 311,0 - 317,0 6 10 40 20 124,5 132,5 201 95 352 10 M12 40
355 351,0 - 357,0 6 10 40 20 158,1 168,3 201 95 392 10 M16 50
400 396,0 - 402,0 6 10 40 15 200,8 192,0 201 95 437 10 M16 50

E Distanze ammesse  PE Pressione di esercizio  DE Diametro esterno  ΔT Differenza tra temperatura massima e temperatura minima agenti sulla tubazione  VC 
Valore di coppia

PER TUBO PE E PVC

Serie �FIX-U

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,25 x PE



D

L

A A

33

GIUNTI FLESSIBILI PER LA CONNESSIONE DI TUBI, CON DISPOSITIVO 
 DI ANCORAGGIO ASSIALE (ANTISFILAMENTO)

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

Pressione di prova = 1,25 x PE

L’articolo ARPOL MULTIFIX è costituito dal solo 
set di ancoraggio laterale al tubo. Il giunto 
sigillante contenuto centralmente può essere 
un ARPOL INSTAL oppure un ARPOL REP.

E’ necessario inserire un anello interno al tubo di PE per rinforzarlo e per prevenire la deformazione e la riduzione di 
diametro della tubazione dovuta alle variazioni di temperatura.

Il dispositivo di ancoraggio assiale (antisfilamento) prevede un processo particolare di installazione; fate per favore 
riferimento alle istruzioni di montaggio prima di utilizzare questo prodotto.

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Barra di contenimento 304 1.4301 316 1.4401
Fascia di ancoraggio 304 L 1.4307 316 L 1.4404

DE Pressione ΔT max Max carico assiale Dimensioni Barra di contenimento

mm
PE
bar °C kN

A
mm

L
mm

D
mm

Diam. Quantità

PE6 PE10 PE16 PE6 PE10 PE16 PE6 PE10 PE16 PE6 PE10 PE16 PE6 PE10 PE16 PE6 PE10 PE16
315 6 10 16 40 40 40 125 186 278 140 140 200 645 677 829 326 M12 M16 M16 4 4 4
355 6 10 16 40 40 40 158 237 353 140 140 200 645 677 829 366 M12 M16 M16 4 4 4
400 6 10 16 40 40 40 201 301 500 140 200 200 677 809 829 411 M16 M16 M20 4 4 4
450 6 10 16 40 40 40 254 382 567 140 200 200 677 829 829 461 M16 M20 M20 4 4 6
500 6 10 40 40 314 470 140 200 677 829 511 M16 M20 6 6
560 6 10 40 40 393 589 140 200 677 829 571 M16 M20 6 6
630 6 10 40 40 498 746 200 200 829 829 641 M20 M20 6 6
710 6 10 40 30 633 810 200 200 829 829 722 M20 M20 6 8
800 6 10 40 25 803 941 200 200 829 829 816 M20 M20 8 8
900 6 10 40 20 1016 1081 200 200 829 829 916 M20 M20 9 9

1000 6 10 40 15 1255 1200 200 200 829 829 1016 M24 M24 9 9

PE Pressione di esercizio  DE Diametro esterno  ΔT Differenza tra temperatura massima e temperatura minima agenti sulla tubazione

PER TUBO PE 

Serie MULTI-FIX
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ARPOLFIX

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

E’ necessario inserire un anello interno al tubo di PE per rinforzarlo e per prevenire la deformazione e la riduzione di 
diametro della tubazione dovuta alle variazioni di temperatura.

Il dispositivo di ancoraggio assiale (antisfilamento) prevede un processo particolare di installazione; fate per favore 
riferimento alle istruzioni di montaggio prima di utilizzare questo prodotto.

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 304 L 1.4307 316 L 1.4404

DE Dimensioni

mm
A

mm
B

mm
D

mm

PE6 PE10 PE16 PE6 / SDR 26 PE10 / SDR 17 PE16 / SDR 11
315 140 140 200 140 291 278 258
355 140 140 200 140 328 313 290
400 140 200 200 140 369 353 327
450 140 200 200 140 415 397 368
500 140 200 140 462 441
560 140 200 140 517 494
630 200 200 140 582 556
710 200 200 140 655 626
800 200 200 140 738 706
900 200 200 140 831 794

1000 200 200 140 923 882

DE Diametro esterno  SDR Rapporto standard dimensionale: rapporto tra diametro esterno del tubo e suo spessore  PE MULTI-FIX Pressione di esercizio

RINFORZO INTERNO PER MULTI-FIX

Serie MULTI-FIX
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GIUNTI FLESSIBILI PER LA CONNESSIONE DI TUBI, CON DISPOSITIVO 
 DI ANCORAGGIO ASSIALE (ANTISFILAMENTO)

APPLICAZIONI

FIX-U

Installazione antisfilamento su botola in PE. 

Installazione antisfilamento su linea in PE per 
estrazione acqua di miniera.

Riparazione antisfilamento su tubazione in PE.

MULTI-FIX



TRANS
GIUNTI FLESSIBILI DI COLLEGAMENTO TUBAZIONI CON  

DIVERSO VALORE DI DIAMETRO ESTERNO
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ARPOLTRANS

DE Massima flessione angolare Massimo disallineamento

mm gradi mm
47 - 159 4,0 0,5

160 - 500 2,0 2,0

Vedi pagina 5 (Tolleranze ammesse)

 Qualità W1  Qualità W2  Qualità W4  Qualità W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Carcassa 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Bulloni 1035 1.5511 304 1.4301 316 1.4401
Sede bulloneria 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Morsettiere in acciaio 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Guarnizione sigillante: EPDM

DE TRANS 5 TRANS 10 TRANS 20 TRANS 30

2 morsettiere 3 morsettiere 2 morsettiere 3 morsettiere 2 morsettiere 3 morsettiere 2 morsettiere 3 morsettiere

mm Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max Δ Ø min Δ Ø max
47 - 159 consultare

160 - 230 2 10
230 - 250 2 10 2 11
251 - 299 2 10 2 11 5 15 4 16 15 25 14 26
300 - 349 2 10 2 11 5 15 4 16 15 25 14 26 25 35 24 36
350 - 499 2 10 2 12 5 15 3 17 15 25 13 27 25 35 23 37

>500 2 11 2 13 4 16 2 18 14 26 12 28 24 36 22 38

DE Diametro esterno  Δ Ø min minima differenza tra i diametri  Δ Ø max massima differenza tra i diametri

 

Serie TRANS

Pressione di esercizio fino a 10 bar.

Per la corretta installzione del giunto, rispettare 
quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.

I diametri nominali servono come guida alla 
scala di pressione. Tutte le dimensioni all’interno 
di quel range di DN possono venire prodotte.

Pressione di prova = 1,5 x PE 

Vedi dimensioni a pagina 22. Serie da IBZR a IGZR
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GIUNTI FLESSIBILI DI COLLEGAMENTO TUBAZIONI CON  
DIVERSO VALORE DI DIAMETRO ESTERNO

APPLICAZIONI

TRANS

Riparazione di un tubo in 
poliestere con uno spezzone 
di tubo in ghisa di differente 
diametro esterno.

Connessione di un tubo in 
poliestere con un tubo in 
acciaio di differente diametro 
esterno, all’entrata ed 
all’uscita di un serbatoio di 
recupero.
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ARPOL

UTENSILERIA

ATTREZZATURE PER 
LA CORRETTA INSTALLAZIONE

Per montare correttamente i giunti sulle 
tubazioni, Uniones Arpol raccomanda l’uso 
dei seguenti utensili:

  Chiave dinamometrica

  Serie di chiavi a brugola



Le informazioni contenute in questo documento possono contenere 
inesattezze o errori tipografici. Inoltre sono periodicamente soggette 
a possibili cambiamenti. Uniones Arpol si riserva il diritto di procedere 
con tali cambiamenti senza nessun preavviso alla clientela.



UNIONES ARPOL S.A.

Pol. Ind. Can Prat, Nave 1. (El Tortuguer)
�08691 – Monistrol de Montserrat
Barcelona – España 

EFFE-EFFE S.R.L.

Via Vittorio Veneto 92/B
20091 Bresso (MI)

T. +34 93 828 45 05
F. +34 93 828 48 12
arpol@arpol.com
www.arpol.com
GPS: N 41° 37’ 6”, E 1° 50’ 46”

P. IVA: IT-03275530966
T. 0039 333 4218244
F. 0039 02 61039707
info@effeeffesrl.it
www.effeeffesrl.it
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